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Somos una empresa especializada en 
la creación de maquinaria industrial y 
prestación de servicios de ingeniería. 

En nuestro complejo de Alicante 
contamos con dos naves de 3.600  y 

Domenech Maquinaria presume  
de unas completas instalaciones  de 
máquina herramienta y auxiliar en 
las que se lleva a cabo la fabricación 
de nuestras máquinas, así como de 
máquinas y piezas por encargo de 
nuestros clientes. Además presta-
mos un amplio servicio de repara-
ción y mantenimiento.

Las instalaciones de nuestro taller de 
mecanizado nos permiten fabricar 
piezas de precisión de una forma au-
tomatizada y con el máximo control 
de calidad. Esto hace mucho más fá-
cil y rápido el proceso de fabricación 
de cualquier pieza mediante nuestros 
mecanizados.

 

Utilizando siempre la tecnología 
más innovadora (CAD-CAM) y las 
herramientas más actuales y efi-
cientes conseguimos ofrecer a 
nuestros clientes únicamente pro-
ductos de calidad y con la máxima 
precisión. Además, todos los proce-
sos de mecanizados de nuestro ta-
ller están supervisados por personal 
altamente cualificado que garantiza 
la calidad del proceso.

A continuación le presentamos la 
relación de maquinaria que dis-
pone Domenech en su División de 
Mecanizado para la realización de 
cualquier proyecto con las mejores 
garantías.

2.200m2 en el Poligono Indutrial Pla 
de la Vallonga, un excelente equi-
po humano utiliza la última tecno-
logía para conseguir los mejores  
resultados.
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CARACTERÍSTICAS
Recorrido Eje X-12.027mm.

Recorrido Eje Y-1.505mm.

Recorrido Eje Z-3.507mm.

*CNC: HEIDENHAIN 530

 MODELO 12000 AR

FRESADORA 
ZAYER KCU
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CARACTERÍSTICAS
Recorrido Eje X-4.200mm.

Recorrido Eje Y-1.200mm.

Recorrido Eje Z-1.500mm.

*CNC: Fagor 8055M

MODELO GBM42E

FRESADORA  
LAGUN
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CARACTERÍSTICAS
Recorrido Eje X-4.500mm.

Recorrido Eje Y-3.500mm.

Recorrido Eje Z-1.700mm.

*CNC: Fagor 8060

MODELO FPF-4

FRESADORA  
PUENTE DYE
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CARACTERÍSTICAS
Altura de puntos 500mm.

Diámetro máximo sobre bancada 
1000mm

Diámetro máximo sobre carro 
longitudinal 805mm.

Diámetro máximo sobre carro 
transversal 680mm.

Diámetro interior eje principal 
322mm.

Anchura de la bancada 550mm.

Distancia entre puntos 5000mm.

Control Fagor 8055T

MODELO GHT5 1000X5000

TORNO  
GEMINIS CNC
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CARACTERÍSTICAS
Recorrido Eje X-1.000mm.

Recorrido Eje Y-500mm.

Recorrido Eje Z-600mm.

*CNC: Fagor 8055M

 MODELO GVC1000

CENTRO  
DE  MECANIZADO 
LAGUN
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CARACTERÍSTICAS
Altura de puntos 375mm
Diámetro máxima sobre 
bancada 760mm
Diámetro máximo sobre 
carro longitudinal 675mm
Diámetro máximo sobre 
carro trnaversal 468mm
Diámetro interior eje princi-
pal 105 mm
Anchura de la bancada 
425mm
Distancia entre puntos 
3000mm
*CNC:Fagor8055T

 MODELO CN375

TORNO  
PINACHO CNC
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OTRAS MÁQUINAS 
DEL TALLER

TORNO PINACHO CNC  
MOD. CN500

FRESADORA PUENTE 
GSP-8000

• Altura de puntos 500mm
• Diámetro máximo sobre bancada 1010mm.
• Díámetro máximo sobre carro longitudinal 935mm
• Diámetro máximo sobre carro transversl 728mm
• Diámetro interior eje principal 130mm
• Anchura de la bancada 500mm
• Distancia entre puntos 3000mm
*CNC: Fagor 8055T

• Recorrido Eje X- 8.000mm
• Recorrido Eje Y-1.800mm
• Recorrido Eje Z-2.000mm
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SIERRAS SABI MOD.HER-450

TORNO ABATE KR-320

TALLADORA BILLARIZ MOD.R12B

MANDRINADORA BRAGONZI

• Capacidad de corte Ø 450mm
• Capacidad de corte a 45º Ø265mm
• Capacidad de corte en cuadrado 300mm
• Capacidad de corte en rectángulo 450x300mm

• Altura de puntos 320mm
• Diámetro máxima sobre bancada 640mm
• Diámetro máximo sobre carro longitudinal 445mm
• Diámetro interior eje principal 50mm
• Anchura de la bancada 320mm
• Distancia entre puntos 3000mm

• Módulo máximo 12
• Diámetro máximo de tallado 1050mm
• Ancho máximo de la rueda 450mm
• Carga máxima soportada 3000 kg

• Recorrido Horizontal: 900+450mm
• Recorrido Vertical: 1500mm
• Recorrido Longitudinal con luneta: 1600mm
• Recorrido Longitudinal sin luneta: 2280mm
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SIERRA FAT MOD. 350

TORNO INLASA MOND.405

TALLADORA TOS -OF16

PLEGADORA CASANOVA 3000mm

• Capacidad de corte Ø 265mm
• Capacidad de corte a 45º Ø 220mm
• Capacidad de corte en cuadrado 220mm
• Capacidad de corte en rectágunlo 305x220mm

• Altura de puntos 375mm
• Diámetro máxima sobre bancada 810mm
• Diámetro máximo sobre carro longitudinal 550mm
• Diámetro máximo sobre carro transversal 1000mm
• Diámetro interior eje principal 82mm
• Anchura de la bancada 460mm
• Distancia entre puntos 4000mm

Módulo máximo 16
Diámetro máximo de talado 2000mm
Ancho máximo de la rueda 600mm
 Carga máxima soportaa 7000kg
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CABEZAL FORZA DE CHAVETEROS

CIZALLADORA CASANOVA 3000mm

DOBLARDORA CASANOVA 3000mm



Pol. Ind. Pla de la Vallonga
Calle Alisios 44,  03006 - ALICANTE 
(SPAIN)

Tel. +34 96 511 45 08 info@domenechmaquinaria.com
www.domenechmaquinaria.com


